& vodafone

Nastaveni CSD WAP na Nokia 6300

Menu

Nastaveni - Zvolit

Konfigurace pfenosu - Zvolit

Osobni nastaveni konfigurace - Zvolit
Volby - Pfidat nové

Web - Zvolit

Nazev uctu - WAP

Domovska stranka - http://live.vodafone.com
UZivatelské jméno - wap

Heslo - wap

Pouzit preferovany pfistupovy bod - Ne
Nastaveni pfistup. bodu - Zvolit

Proxy - Povolit

Proxy adresa - 10.11.10.11

Cislo portu proxy - 80

Nosi¢ dat - GSM data

Nastaveni nosice - Zvolit

Vyto€ené Cislo - +420608989896

Typ autentizace - Normalni

Typ datového volani - ISDN

Rychlost datového volani - 9600
Uzivatelské jméno - wap

Heslo - wap

Zobrazit okno terminalu - Ne

Stisknéte 3x Zpét pro vraceni do menu Osobni ucet
WAP a stisknéte Volby a poté Aktivovat
Zpét

Stand. nastav. konfig - Zvolit

Osobni konfigurace - Volby

Nast. jako standardni - Zvolit

Jak se pfipojit na WAP pfes vytacené spojeni
Stadi dlouze podrzet tlagitko nula.
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